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Hammerbrecher 

Crushing Plant 

Rüttelsieb 

Vibrating Screen 

Agri World srl 

C.da Polisciazzo, c.p. 324  
70022 – Altamura (Ba) – Italia 

Tel.  +39.080.314.05.40 
Fax  +39.080.314.05.43 
Mobile +39.340.162.85.89 

info@agri-world.it 
www.agri-world.it 

Am Rotvorwerk 5 

09599 Freiberg ST Zug 

Tel.: +49 (0)37322 290-29  

Fax: +49 (0)37322 290-80 

Email: info@schneider-lfb.de 



 

agriworld 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Hammermühle wird zur 

Zerkleinerung von Steinen und Schutt aus 
Tagebau, Abbruch und Aushub verwendet 
und ist ideal auch für die Vorbereitung von
Bauuntergründen und entsprechender 
Überdeckung von Gasleitungen, 
Wasserleitungen, Pipelines und anderem. 
Die Korngröße des gebrochenen Materials 
variiert je nach Maschenweite. 

 

 

The Crushing Plant with Hammers is used 
to crush stones and rubble coming from 
quarries, demolitions and excavations. It’s
useful also for the preparation of the laying 
beds and the covering of gas pipelines, 
waterworks, oil pipelines. The size of the 
crushed material changes according to the 
grate fissures. 

 

FM-1000.S 

FM-3000.16 

FM-5000.16 

FM-2000.12 FM-5000.16 FM-3000.16 
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Optional auf Anfrage 

- Kit zur Maschineneinstellung 
- Kit zur Staubbindung 
- Magnetabscheider für Stahlteile 
- Zusätzlichr Siebboden 
 

Optional on request 

- Kit devise levelling machine 
- Kit spray plant for lowering the dust 
- Kit magnetic separator transversal  

for iron material 
- Additional  vibrating  screen 

 
 
Hammerbrecher  / Crushing Plant with Hammers 

 
Model FM-1000.8 FM-2000.12 FM-3000.16 FM-5000.16 FM-7000.20 FM-9000.20 

Austragsmenge (m³/h) 10/20 20/40 20/45 20/70 40/100 50/120 

Öffnung Brecherbreite (mm) 580 790 1.050 1.050 1.200 1.350 

Dieselmotor in PS 80 HP 140 HP 170 HP 230 HP 310 HP 520 HP 

Steingröße max. (mm) 200X200X200 300X350X250 350X350X250 450X450X250 500X400X400 500X500X500 

Höhe total (mm) 2.500 2.800 2.800 3.100 3.100 3.100 

Breite total (mm) 2.000 2.400 2.500 2.500 2.500 2.900 

Gewicht (kg) 7.100 9.500 12.500 21.000 23.000 32.000 

Räder X X 

Kettenantrieb   X X X X 

 
Änderungen vorbehalten. The above data may change without notice. 

FM-7000.20 

FM-9000.20 

FM 
Hammerbrecher  |  Crushing Plant with Hammers 
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Der Backenbrecher wird zur 

Zerkleinerung von Material 
verwendet, das starkem Abrieb 
ausgesetzt ist (Granit, Flusssteine 
usw.). Im Aufbau mit der 
Hammermühle identisch, besitzt der 
Brecher als einzigen Unterschied die 
Brecheinheit, die aus einstellbaren 
Backen besteht, um die Korngröße des 
gebrochenen Materials zu ändern. 

 
 

The Jaws Crushing Plant is used to 
crush high wear materials (granite, 
river stones etc.). The crushing plant 
with hammers and the jaws crushing 
plant have the same structure. The 
only difference is the crushing group 
which is made by adjustable jaws in 
order to modify the size of the crushed 
material. 

 
 

FM-M-6040 F 

FM-M-6040 

FM-M-4S25 FM-M-4S25 
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FM-M-6040 

Backenbrecher /  Jaw Crushing Plants 
 
Model FM-M.4825 FM-M.6040 FM-M.8050 FM-M.9050 

Austragsmenge (m³/h) 5/15 10/40 55/150 160/290 

Öffnungsweite Aufgabe (mm) 480X250 600X400 800X500 900X500 

Dieselmotor PS 30 HP 80 HP 160 HP 200 HP 

Steingröße max. (mm) 200X250X200 350X350X350 600X400X400 700X400X400 

Backen verstellbar (mm) (min - max) 10-80 40-80 50-150 50-150 

Höhe total (mm) 2.350 2.850 3.200 3.200 

Breite total (mm) 1.100 2.450 2.550 2.550 

Gewicht (kg) 4.200 11.300 20.000 33.000 

Kettenantrieb X X X X 

 
Änderungen vorbehalten. The above data may change without notice. 

Optional auf Anfrage 

- Kit zur Maschinenein- 
stellung 

- Kit zur Staubbindung 
durch Sprayer 

- Magnetabscheider für 
Stahlteile 

- Zusätzliches Vibrations-  
sieb 

FM-M 
Backenbrecher  |  Jaw Crushing Plant 
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Die Minibrechanlage Serie 25 wird zur 
Zerkleinerung von Steinen und Schutt aus 
Tagebau, Abbruch und Aushub verwendet 
und ist ideal für die Herstellung von Sand 
verschiedener Größen. 
 

 
The Mini Crushing Plant series 25 is used 
to crush stones and rubble coming from 
quarries, demolitions and excavations and 
it is useful also to produce different sizes of 
sand. 

 FM-5025 E 

FM-5025 E 

FM-5025 E FM-5025 E 
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FM-5025 D 

Minibrechanlage / Mini Crushing Plant 
 
Model FM-50.25 FM-70.25 FM-90.25 

Austragsmenge (m³/h) 5/15 8/25 15/30 

Öffnungsweite Brecher (mm) 480 680 880 

Dieselmotor PS 50 HP 60 HP 75 HP  

Elektromotor wahlweise 37 KW 45 KW 55 KW 

Steingröße max. (mm) 200X250X200 200X250X200 200X250X200 

Höhe total (mm) 2.350 2.350 2.350 

Breite total (mm) 1.100 1.300 1.500 

Gewicht [E-Motor] (kg) 2.900 3.900 4.900 

Gewicht [Dieselmotor] (kg) 3.200 4.100 5.500 

 
Änderungen vorbehalten. The above data may change without notice. 

Optionen auf Anfrage 

- Kit zur Staubbindung durch 
Sprayer 

- Magnetabscheider für Stahlteile 
 

FM-25 
Minibrechanlage  |  Mini Crushing Plant 
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Das Rüttelsieb wird für die Sortierung 
jeder Art von Material kleiner und mittlerer 
Stückgröße verwendet. Seine einfache und 
robuste Konstruktion machen es äußerst 
effizient und produktiv. Das Sieb gibt es in 
elektrischer und hydraulischer Ausführung, 
auf feststehenden Füßen, Rädern oder 
Raupenketten. 
 
 
The Vibrating Screen is used to classify 
any type of material of small and middle 
size. Its simple and strong manufacture 
makes it absolutely effective and 
productive. It can be electric or hydraulic, 
on fix base, on wheels or on tracks. 

VV-2P.1230 

VV-3P.1230 

VV-2P.1025 VV-4P.1540 



 

agriworld 

 

  

VV-4P.1540 

VV-1P.1025 

VV-2P.1025 

Modell 
Model 

Roste u. Siebe 
Grids 
and screens 

Bandanlagen 
Unloading  belt 
conveyor 

Siebgrößen 
Grids size 
(mm) 

Austrag 
max. 
Max output 
(m³/h) 

Gewicht 
Weight 
(kg) 

 
Vibrationssiebe \ VIBRATING SCREEN 

VV-1P 1025 1 2 1.000 x 2.500 30–35 2.700 
VV-1P 1230 1 2 1.200 x 3.000 40–45 3.000 
VV-1P 1540 1 2 1.500 x 4.000 60–70 3.700 

VV-2P 1025 2 3 1.000 x 2.500 30–35 3.900 
VV-2P 1230 2 3 1.200 x 3.000 40–45 5.100 

VV-2P 1540 2 3 1.500 x 4.000 60–70 6.500 

VV-2P 1855 2 3 1.800 x 5.500 80–90 9.000 

VV-3P 1025 3 4 1.000 x 2.500 30–35 4.600 
VV-3P 1230 3 4 1.200 x 3.000 40–45 5.500 
VV-3P 1540 3 4 1.500 x 4.000 60–70 8.000 

VV-3P 1855 3 4 1.800 x 5.500 80–90 10.800 

VV-4P 1025 4 5 1.000 x 2.500 30–50 4.800 
VV-4P 1230 4 5 1.200 x 3.000 40–60 6.500 

VV-4P 1540 4 5 1.500 x 4.000 60–80 9.000 

 
VAGLIO VIBR ANTE CINGOL ATO \ VIBR ATING SCREEN ON TRUKS 

VV-2P 1025 C 2 3 1.000 x 2.500 30–35 8.500 

VV-2P 1230 C 2 3 1.200 x 3.000 40–45 10.000 
 
Änderungen vorbehalten. The above data may change without notice. 

VV 
Rüttelsieb  |  Vibrating Screen 
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Modell Roste u. Siebe Bandanlagen Siebgröße Austrag Gewicht 
Model Grids  Grids size Max. Weight 

 and screens Unloading belt (mm) Max output (kg) 
  conveyor  (m3/h)  

 

 

 

Dieses Rüttelsieb (Grizzly) ist eine 
spezielle Maschine für die Sortierung von 
Inertmaterialien großer Stückgröße (bis 
300 mm) und/ oder bei Vorhandensein 
von sehr schmutzigem Material. 
 
 
The Roughing Vibrating Screen is the 
specific equipment to made the selection 
of big size aggregates (until 300 mm) 
even in presence of very dirty material. 

VV-2P 1025 SGC 2 3 1.000 x 2.500 40–100 11.000 
 
Änderungen vorbehalten. The above data may change without notice. 

 

VV-SGC 
Rüttelsieb (Grizzly)  |  Roughing Vibrating Screen 


